
TOUR A CHARIOTER ET FILETER ZMM TYPE CU630, Année 
2006

TOUR A CHARIOTER ET FILETER ZMM TYPE CU630, Année 2006
Référence : I00023
Marque : ZMM
Année : 2006
Modèle : ZMM CU630

Caractéristiques

Type :Conventionel
Diamètre dans le rompu :830 
Diamètre admissible au dessus du banc (mm) :630
Diamètre de passage au dessus du chariot (mm) :430
Distance entre pointes (mm) :2000
Largeur du banc :400
Hauteur de pointes (mm) :315
Course X (mm) :290
Vitesse de rotation de la broche (tr/min) :12,5 à 1250
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Puissance du moteur de broche (kw) :7,5 (option 11 Kw)
Nez de broche :DIN 55027-N11
Diamètre du mandrin (mm) :315
Diamètre de l'alésage de broche (mm) :103
Nombre de postes de la tourelle :1
Visu :1
Encombrement au sol (L x l x h) :3600 x 1150 x 1600
Poids (g) :3.3 kg

Equipements

1 tourelle Multifix type C avec 5 portes outils
1 Mandrin LADNER diam 400 mm 
1 Visu ACURITE 
2 Lunettes fixes
1 Lunette à suivre

Besoin de conseil ?

Service commercial

n° 05 61 78 85 85
service.contact@scomo.fr
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